
POLIOLEFINA (POF)

FILM POLIOLEFINA (TERMORETRÁCTIL) producidas en una coextrusión de 5 capas, de esta manera se logra un acabado 
perfecto en transparencia, resistencia y terminación de sellado.
Entre sus caracteristicas más rescatables esta la presentación que aporta al producto embalado y la capacidad de formar una 
perfecta segunda piel sobre él, asegurando que su producto esté 100% protegido a prueba de humedad y polvo.

CON CERTIFICACIÓN

FORMATOS
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ANCHI 
INCH TIPO

El producto es adecuado para máquinas envolve-
doras automáticas o semiautomáticas. 

El producto está en corformidad con el estándar 
de prueba de calidad de EEUU Y SGS.

POF Microperforado, para productos que poseen 
humedad una vez realizada la termocontracción, 
ayudando a mantener la frescura y durabilidad.

Reciclado Numero 4 LDPE.
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El producto no emite gases nocivos.
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LADO ABIERTO
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LÍNEA DE PERFORACIÓN
EN AMBAS CAPAS



SERIE COMPACK
Selladora de campana tipo L, 
producción Max 6 ppm.

SERIE TMC
Selladora de campana tipo L 
semi automática producción 
Max 12 ppm.

SERIE IMPACK PRO
Selladora continua automática, 
producción Max 70 ppm.

TUNEL DE 
TERMOCONTRACCIÓN
Túneles de motor inferior o 
superior para POF, PE o PVC.

Boulevard Aeropuerto Norte Nº 9627 Parque de Negocios ENEA, Pudahuel, Santiago de Chile.
Central: +562 2495 5100  I  Ventas Web: +562 2495 5199 

Email: info@andexport.com  I  www.andexport.com

Film diseñado especialmente para productos que poseen 
humedad y que requieren aire una vez realizada la termo-
contracción, esto ayuda a mantener la frescura y durabili-
dad del producto sin perder el atractivo visual ni propie-
dades mecánicas del envoltorio. 

FILM POLIOLEFINA MICROPERFORADA
Serie: HP

FILM POLIOLEFINA PREMIUM
Serie: Z

FILM POLIOLEFINA HIGH PERFORMANCE
Serie: Z - X5

POLIOLEFINA - FILM TERMOCONTRAIBLE
Serie: F

Esta poliolefina se caracteriza por su alta claridad de orienta-
ción biaxial. Además es extremadamente estable al calor, 
también posee un buen balance entre velocidad y tempera-
tura de máquina. Este Film es uno de los más suaves al tacto 
y se comporta muy bien en temperaturas de congelado.

Coextruida con los mejores materiales para generar una 
poliolefina de alta performance. Ideal para máquinas de alta 
velocidad comportándose estable y con gran sellabilidad. 

Film Poliolefina (termoretráctil) producidas en una coextru-
sión de 5 capas, de esta manera se logra un acabado perfec-
to en transparencia, resistencia y terminación de sellado.

MÁQUINAS DE EMBALAJE TERMOCONTRAIBLE (POF)


