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TEFLON CON Y SIN ADHESIVO

Teflon certificados para contacto con alimentos, en rollo, pliego con adhesivo y pliego sin adhesivo

TEFLON CON ADHESIVO: En base a fibra de vidrio impregnada con PTFE, superficie Unica tratada y recubierta
con resistencia a altas temperaturas. El adhesivo es testeado para soportar altas presiones de trabajo. Nuestra
linea de teflén utiliza DOW CORING SILICONE ADHESIVE la que garantiza su resistencia a altas temperaturas
(-70 C° A + 260 C°)

TEFLON SIN ADHESIVO: Tiene una excelente superficie antiadherente, siper suave, de alto brillo, alta rigidez
dieléctrica y resistente a las altas temperaturas (de -70°C a + 360°C) No es téxico y es compatible para aplica-
ciones alimentarias.

CINTA TRANSPORTADORA DE TEFLON: La cinta transportadora de teflén esta recubierta con resina de PTFE
de alta calidad, anti adherente y resistente al calor.

En Comercial Andexport nuestro teflén cuenta con certificacion FDA para
contacto con alimentos. Este organismo se ocupa principalmente de la regu-
lacién de importaciones de productos alimenticios, medicamentos, cosméti-
cos, equipos médicos y otros productos bioldgicos o derivados.
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TEFLON Y CINTA TRANSPORTADORA

TEFLON EN ROLLO CON ADHESIVO TEFLON EN PLIEGO CON ADHESIVO
Serie: AU70 - R Serie: AU70 - P

Teflon en rollo con adhesivo, espesores varios con un largo Teflén pliego con adhesivo, ancho 1000 mm y largo
de 30 mts. Dimensionado a medida (ancho) Esta linea personalizado. Esta linea utiliza DOW CORING SILICO-
utiliza DOW CORING SILICONE ADHESIVE que garantiza NE ADHESIVE que garantiza resistencia a altas tempe-
resistencia a altas temperaturas de -70°C a + 260°C. raturas de -70°C a + 260°C.
CODIGO ESPESOR LARGO CODIGO ESPESOR ANCHO

AU7008CL - R 0.08 mm AU7008CL - P 0.08 mm

AU7013CL-R 0.13 mm S0 v AU7013CL-P 0.13 mm 1000 mm

AU7015CL - R 0.15 mm AU7015CL - P 0.15 mm

AU7025CL - R 0.25 mm AU7025CL - P 0.25 mm

JEFLOIN EN PLIEGO SIN ADHESIVO CINTA TRANSPORTADORA DE TEFLON

Teflon en pliego sin adhesivo, ancho 1000 mm vy largo La cinta transportadora de teflén esta recubierta con
personalizado. Resistencia a altas temperaturas de resina de PTFE de alta calidad. Como es anti adherente
-70°C a + 360°C. y resistente al calor, las principales aplicaciones son para
- la industria de alimentos, industria del secado, industria
CODIGO ESPESOR ANCHO del embalaje, industria maderera, entre otras. Ideal para
AU9008CL 0.08 mm transportar materiales a través de hornos.
AU%013CL 0.13 mm 1000 mm
AU9015CL 0.15 mm PROPIEDADES DE LA CINTA )
AU9025CL 0.25 mm TRANSPORTADORA DE TEFLON:

*El ancho maximo es de 4000mm.
*Es anti adherente, de facil desmontaje y limpieza.
*Puede trabajar de manera continua de -73°C a 260°C.

*Resistente a productos quimicos.
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